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Comprendre le séchage en 
grange des fourrages en vrac :
C’est extraire le plus possible 
d’eau du fourrage au champ 
en un minimum de temps !
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Évolution schématique de la teneur en MS du fourrage lors de fanage au champ !
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Taux optimal de MS pour
la récolte en séchage en grange



Une installation de séchage en grange doit
extraire de 300 à 600 kg d’eau par tonne de foin récoltée !

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

15 20

4 867

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

3 400

2 520

1 933

1 514

1 200
956

760
600

467 354 257
173 100 35

Quantité d’eau à extraire en kg par tonne de foin à 88 % de MS
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Taux optimal de MS pour
la récolte en séchage en grange
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Comprendre le séchage en 
grange des fourrages en vrac :

Tout est une question d’équilibre !



Principe général du séchage en grange du fourrage en vrac par ventilation.

Air saturé

Ventilateur

Fourrage humide

Fourrage en train de sécher

Fourrage sec

Zone d'échange

caillebotis
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Maintenir si possible une durée de séchage inférieure à 4 jours !

Source : M. Gotthard WIRLEITNER - 2008

Maintenir l’humidité relative de l’air insufflée dans le séchage inférieure à 60 % !
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Équilibre hygroscopique Air – Fourrage
(Courbe de sorption à une température de 20 ° C)
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Source des données : ITCF (France)

Pour stabiliser du fourrage 
à plus de 86 % de MS ,
il faut ventiler avec un

air à moins de
50 % d’humidité relative
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Comprendre le séchage en 
grange des fourrages en vrac :

Le bon débit à la bonne pression !



Le débit de ventilation : ni trop ni trop peu !

Le débit de ventilation doit être 

maintenu entre 250 et 400 m3/h/m2

Pour une aire de 100 m², 

le débit de ventilation doit être maintenu entre 

25 000 et 40 000 m3/h (7 à 11 m3/s)
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Le débit de ventilation : ni trop ni trop peu !

Entre le démarrage et la fin du séchage dans la cellule,
on recherche une baisse acceptable du débit

Haut de
la cellule

Débit en m3/h

a : baisse acceptable du débit 15 à 30 %

b a

b : Baisse trop importante du débit (supérieur
à 30 %) due aux caractéristiques du ventilateur
ou à un mauvais dimensionnement du
ventilateur par rapport au tas de foin
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Bien surveiller l’évolution de la pression de son tas de foin !

Un simple tube en U permet 
de détecter une prise en 

masse anormale du fourrage.

Si la pression augmente entre deux récoltes 
: le regriffage du fourrage s’impose.
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Évaluations des pertes de charges en fonction
de la vitesse de circulation de l’air dans le fourrage

Fourrage de type « normal à ventiler »
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Fourrage de type « difficile à ventiler »
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Comprendre le séchage en 
grange des fourrages en vrac :

Les rôles de la température et de 
l’humidité relative de l’air insufflé 

dans le fourrage !



Plus l’air est chaud, plus il contient d’eau à saturation !
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A une même humidité relative, plus l’air est chaud,
plus le déficit de saturation est important !
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Déficit de 
saturation
6,4 g/m3

Temp. de l'air 

(en °C)

HR de l'air à 

saturation

Hum. Relat. 

de l'air

eau en g/m3

d'air

P.E.                          

en g/m3

15 12,8 50% 6,4 0,0

14 12,1 57% 6,9 0,5

13 11,4 64% 7,3 0,9

12 10,8 72% 7,8 1,4

11 10,2 81% 8,3 1,9

10 9,7 91% 8,8 2,4
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A une même humidité relative, plus l’air est chaud,
plus le déficit de saturation est important !
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Température de l’air (en ° C)
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15,0 g/m3

30,0 g/m3

Déficit de 
saturation
15,0 g/m3

Temp. de l'air 

(en °C)

HR de l'air à 

saturation

Hum. Relat. 

de l'air

eau en g/m3

d'air

P.E.                          

en g/m3

30 29,9 50% 14,9 0,0

29 28,2 55% 15,4 0,5

28 26,7 59% 15,9 0,9

27 25,2 65% 16,3 1,4

26 23,8 71% 16,8 1,9

25 22,5 77% 17,3 2,4

24 21,3 83% 17,8 2,8

23 20,1 91% 18,2 3,3

22 19,0 98% 18,7 3,8
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Comprendre le séchage en 
grange des fourrages en vrac :

Veiller aux limites de son installation…
Faut-il les connaître !



Absorption adiabatique de l’eau à saturation à 90 % d’humidité relative

Source des données : M. Gotthard WIRLEITNER - 2008
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Plus l’air est sec et chaud, plus on peut extraire d’eau.
Avec de l’air ambiant, on peut espérer extraire en moyenne sur une journée 1 g d’eau / m3

SGF Conseil – Yann CHARRIER – Tél.: +33 (0) 609  972  242 - Mail : sgfconseil@aliceadsl.fr



Absorption adiabatique de l’eau à saturation à 90 % d’humidité relative

Source des données : M. Gotthard WIRLEITNER - 2008
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Plus l’air est sec et chaud, plus on peut extraire d’eau.
Avec un capteur solaire, on peut espérer extraire en moyenne sur la journée 1,5 à 2 g d’eau / m3
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Absorption adiabatique de l’eau à saturation à 90 % d’humidité relative
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Plus l’air est sec et chaud, plus on peut extraire d’eau.
Avec un déshumidificateur couplé à un capteur solaire, on peut espérer extraire 2,5 à 4 g d’eau / m3

Source des données : M. Gotthard WIRLEITNER - 2008
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Avec capteur solaire 

+ déshumidificateur 

Débit 360 m3/m²)

Avec capteur solaire 

(Débit 330 m3/m²)

Sans capteur solaire 

(Débit 300 m3/m²)
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Veiller aux limites d’une installation de séchage…

Chaque installation a ces propres limites, beaucoup d’éleveurs les ignorent !
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